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Dans les tranchées, les salariés sont exposés à des risques graves: les éboulements. 

Même partiellement ensevelie, une victime peut subir des dommages très sérieux qui provoquent des 

lésions ou des arrêt cardiaques. Le code du travail ( art. R4534-24) impose de prévenir ce risque par la 

mise en place d’un blindage: dans tous les cas pour une profondeur supérieure à 1.30 m eu une largeur 

égale ou inférieure au 2/3 de la profondeur. 

 Deux types de blindages son communément utilisés mais aucun n’apporte une vraie solution aux 

 fouilles encombrées de réseaux: 

 Le blindage-caisson n’est efficace que si la tranchées n’a pas de réseaux traversant, 

 La ceinture de blindage ou guide palfeuilles est très difficile à mettre en place et sa manutention est 

 longue et  dangereuse.  

Le nouveau blindage-caisson à tiroirs mis au point par LARMURE associe le coté robuste et pratique du 

caisson préfabriqué, en y ajoutant le principe de franchissement de réseaux existants du guide pal-

planches. 

En position »tiroirs fermés » il ressemble à un blindage caisson traditionnel et peut d’ailleurs être utilisé 

de la même façon. 

Dès que l’on rencontre un réseau, il suffit de lever le tiroir correspondant et de le verrouiller à la hauteur 

adaptée à l’aide de l’axe prévu à cet effet. 

Le blindage LARMURE peut être installé facilement et rapidement. Compact, il consolide les parois de ma-

nière optimale et sa modularité épouse les obstacles. 



Autre point fort, le blindage LARMURE est équipé de garde corps qui empê-

chent les chute dans la tranché, ainsi que d’un guide d’échelle qui permet de 

fixer facilement et rapidement une échelle pour l’accès à la fouille. 




